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Le châssis pour intérieur « SIPARIO » est un système coulissant à disparition de portes 
en galandage situées à l’intérieur des parois ; il est adapté à répondre aux nécessités 
d'amélioration et de rationalisation de l'espace, ce qui élimine l'encombrement d'une 
porte à charnière. Il s’avère aussi très fonctionnel, en facilitant l'accès dans différentes 
pièces, petites ou grandes qu’elles soient.
Fabriqué en versions pour les murs en maçonnerie ou en placoplâtre, il peut être installé 
aussi bien dans de nouveaux bâtiments qu’en phase de rénovation et permet le 
montage de tout type de portes, ainsi que la réutilisation éventuelle des portes 
existantes. Sipario est en mesure de répondre aux nouvelles exigences techniques et de 
plus moderne conception, en fournissant des châssis de dimensions variables entre 60 
et 480 cm. avec passage de la lumière, ce qui favorise également la suppression des 
barrières architecturales pour les personnes handicapées aussi bien dans les bâtiments 
publics que privés.
Le châssis Sipario est fourni dans un kit d'assemblage contenu dans un emballage 
approprié.
Le châssis est distribué chez les concessionnaires autorisés par l’entreprise elle-même 
ou bien par des courriers aussi bien au niveau national que dans les principaux Pays 
communautaires.

Châssis pour intérieur

Gamme
de produits 

ServiceGarantie

Flexibilité dans
la productionExpérience 

Qualité

Innovation 

Certification 

Trame à
maille serrée

Structure
portante

Rails
anodisés

Glissage
impeccable

Entièrement
riveté

Capacité
de charge
supportée

par les
rails

120 Kg
Sans

soudures



Sipario offre un produit unique 
dans son genre, le seul système 
qui permette la réalisation d’un 

modèle Frontale en utilisant deux 
modèles Unico.

Pratique
Le modèle Frontale est réalisable en utilisant deux modèles Unico.

Robuste
Fabriqué en tôle d'acier pré-vernie en noir 10/10, il est simplement appuyé sur deux montants, 
permettant ainsi la mise en place immédiate par des vis prédisposées.

Esthétique et fonctionnel
Le kit est recouvert latéralement par deux profilés en matière plastique, de la même couleur noire du 
rail, ce qui favorise l'application des montants et des systèmes de ralentissement de la porte en phase 
de fermeture.

Economique
Son prix est bien inférieur au coût des travaux à effectuer sur le chantier avec d'autres systèmes qui 
permettraient d’obtenir le même résultat.

Précis
Il est réalisé dans les dimensions opportunes pour obtenir la mesure souhaitée, ce qui évite des 
travaux coûteux et compliqués.

Gamme
Disponibilité de toutes les largeurs de passage et pour toutes les épaisseurs, aussi bien pour les 
modèles pour parois finies au plâtre que pour le modèle pour parois en placoplâtre ; voir catalogue.

Kit panneaux frontaux

Modèle pour parois en plâtre Modèle pour parois en placoplâtre 



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

01 Unico PLÂTRE

Sipario Unico est un châssis pour parois 
intérieures finies au plâtre donnant la possibi-
lité de loger une seule porte coulissante. Il est 
particulièrement adapté pour les petites 
pièces, telles que cuisines, salles de bains, 
débarras, où l’on souhaite pouvoir récupérer 
de la place, tout en ayant un accès facile.

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Lp Hp

1316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

615÷630

min÷max

kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

715÷730 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

815÷830 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

915÷930 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1315÷1330 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1415÷1430 kg. 120

kg. 80
sur demande

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1503

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

765÷780 kg. 120

kg. 80
sur demande

750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1605

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1714

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1907

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2102

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2502

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1300

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2710

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Données techniques

Sur demande on réalise aussi des châssis personnalisés et sur mesure, aussi bien en hauteur qu’en largeur.

Plan

Section

 Unico PLÂTRE    01

balèvres inclues

Sp

HiH Hp

Pf

L

Lp

Pf

L

Li
Lp

PfSi

HiH Hp

Pf

L

Lp

Pf

L

Li
Lp

PfSiSp



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

01 Unico PLÂTRE

Sipario Unico est un châssis pour parois 
intérieures finies au plâtre donnant la possibi-
lité de loger une seule porte coulissante. Il est 
particulièrement adapté pour les petites 
pièces, telles que cuisines, salles de bains, 
débarras, où l’on souhaite pouvoir récupérer 
de la place, tout en ayant un accès facile.

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Lp Hp

1316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

615÷630

min÷max

kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

715÷730 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

815÷830 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

915÷930 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1315÷1330 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1415÷1430 kg. 120

kg. 80
sur demande

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1503

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

765÷780 kg. 120

kg. 80
sur demande

750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1605

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1714

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1907

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2102

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2502

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1300

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2710

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Données techniques

Sur demande on réalise aussi des châssis personnalisés et sur mesure, aussi bien en hauteur qu’en largeur.

Plan

Section

 Unico PLÂTRE    01

balèvres inclues

Sp

HiH Hp

Pf

L

Lp

Pf

L

Li
Lp

PfSi

HiH Hp

Pf

L

Lp

Pf

L

Li
Lp

PfSiSp



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

02 Unico PLACOPLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Sm / Si / Sp Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

1316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

615÷630 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
sur demande

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1503

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

765÷780 kg. 120

kg. 80
sur demande

750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1605

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1714

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1907

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2102

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2502

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

SiSp

Châssis pour parois intérieures en placo-
plâtre, donnant la possibilité de loger une 
seule porte coulissante. Il est particulièrement 
adapté pour les petites pièces, telles que 
cuisines, salles de bains, débarras, où l’on 
souhaite pouvoir récupérer de la place, tout 
en ayant un accès facile. Parfait pour hôtels 
et bureaux.

Largeur
passage

Encombrement
en largeur

Encombrement 
en hauteur

Largeur
panneau porte

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge
supportée
par les rails 

Paroi finie / Structure métallique / Siège interne / Maximum épaisseur porte
balèvres inclues

Hauteur
passage

Sur demande on réalise aussi des châssis personnalisés et sur mesure aussi bien en hauteur qu’en largeur.

Données techniques  Unico PLACOPLÂTRE   02

Plant

Section

min÷max

Sp

HiHpH

L

Li
Lp

PfSm

Pf

HiHpH

L

Li
Lp

PfSm

Pf



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

02 Unico PLACOPLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Sm / Si / Sp Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

1316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

615÷630 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
sur demande

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1503

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

765÷780 kg. 120

kg. 80
sur demande

750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1605

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1714

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1907

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2102

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2502

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

SiSp

Châssis pour parois intérieures en placo-
plâtre, donnant la possibilité de loger une 
seule porte coulissante. Il est particulièrement 
adapté pour les petites pièces, telles que 
cuisines, salles de bains, débarras, où l’on 
souhaite pouvoir récupérer de la place, tout 
en ayant un accès facile. Parfait pour hôtels 
et bureaux.

Largeur
passage

Encombrement
en largeur

Encombrement 
en hauteur

Largeur
panneau porte

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge
supportée
par les rails 

Paroi finie / Structure métallique / Siège interne / Maximum épaisseur porte
balèvres inclues

Hauteur
passage

Sur demande on réalise aussi des châssis personnalisés et sur mesure aussi bien en hauteur qu’en largeur.

Données techniques  Unico PLACOPLÂTRE   02

Plant

Section

min÷max

Sp

HiHpH

L

Li
Lp

PfSm

Pf

HiHpH

L

Li
Lp

PfSm

Pf



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

03 Frontale PLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

2536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

615÷630 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

715÷730 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

765÷780 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

815÷830 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

915÷930 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

750+750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3117

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3332

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3718

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4108

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4908

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

L
SiSp

Châssis pour parois intérieures finies au 
plâtre, donnant la possibilité de loger 
deux portes coulissantes, l’une à droite et 
l’autre à gauche de l’encadrement de la 
porte. Il est particulièrement adapté 
lorsqu’on veut séparer deux pièces 
adjacentes, telles que la salle à manger et 
la salle de séjour, à travers une seule 
ouverture de plus grandes dimensions. 
De cette façon deux pièces 
communicantes peuvent, au besoin, se 
transformer en une grande pièce unique.

Sur demande on réalise aussi des contre châssis personnalisés et sur mesure aussi bien en hauteur qu’en largeur.

 Frontale PLÂTRE    03

min÷max

Plant

Section

Sp

Li
Lp

Pf

HiHpH

Pf

HiHpH

Pf

Li
Lp

Pf

HiHpH

Pf

HiHpH

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

03 Frontale PLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

2536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90•52•40
90•52•40
90•52•40
90•52•40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

615÷630 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

715÷730 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

765÷780 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

815÷830 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

915÷930 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55
145•87•55

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

90/52/40
90/52/40
90/52/40
90/52/40

105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55
105•67•55

125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55
125•87•55

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
kg sur demande

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

750+750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3117

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3332

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3718

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4108

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4908

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

L
SiSp

Châssis pour parois intérieures finies au 
plâtre, donnant la possibilité de loger 
deux portes coulissantes, l’une à droite et 
l’autre à gauche de l’encadrement de la 
porte. Il est particulièrement adapté 
lorsqu’on veut séparer deux pièces 
adjacentes, telles que la salle à manger et 
la salle de séjour, à travers une seule 
ouverture de plus grandes dimensions. 
De cette façon deux pièces 
communicantes peuvent, au besoin, se 
transformer en une grande pièce unique.

Sur demande on réalise aussi des contre châssis personnalisés et sur mesure aussi bien en hauteur qu’en largeur.

 Frontale PLÂTRE    03

min÷max

Plant

Section

Sp

Li
Lp

Pf

HiHpH

Pf

HiHpH

Pf

Li
Lp

Pf

HiHpH

Pf

HiHpH

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

04 Frontale PLACOPLÂTRE

Pf / Sm / /Si Sp Pf / Sm / /Si Sp

PfPf

SiSp

Châssis pour parois intérieures en 
placoplâtre, donnant la possibilité 
de loger deux portes coulissantes 
l’une face à l’autre ; particulièrem-
ent adapté pour séparer des 
pièces adjacentes par une seule 
ouverture de grandes dimensions, 
telles que des salles à manger, 
des salles de séjour, des bureaux 
contigus et des locaux commer-
ciaux.

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Lp Hp

2536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

615÷630 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

765÷780 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
a richiesta

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

750+750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3117

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3332

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3718

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4108

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4908

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Sur demande on réalise aussi des contre châssis personnalisés et sur mesure aussi bien en hauteur qu’en largeur.

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

 Frontale PLACOPLÂTRE  04

Plant

Section

min÷max

Sp

HiHpH

Li

L

PfSm

HiHpH

Li
LpLp

L

PfSm

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

04 Frontale PLACOPLÂTRE

Pf / Sm / /Si Sp Pf / Sm / /Si Sp

PfPf

SiSp

Châssis pour parois intérieures en 
placoplâtre, donnant la possibilité 
de loger deux portes coulissantes 
l’une face à l’autre ; particulièrem-
ent adapté pour séparer des 
pièces adjacentes par une seule 
ouverture de grandes dimensions, 
telles que des salles à manger, 
des salles de séjour, des bureaux 
contigus et des locaux commer-
ciaux.

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Lp Hp

2536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

615÷630 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

765÷780 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

kg. 80
a richiesta

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

kg. 80
a richiesta

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

750+750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3117

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3332

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3718

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4108

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4908

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Sur demande on réalise aussi des contre châssis personnalisés et sur mesure aussi bien en hauteur qu’en largeur.

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40
100•75•52•40

125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55
125•100•67•55

 Frontale PLACOPLÂTRE  04

Plant

Section

min÷max

Sp

HiHpH

Li

L

PfSm

HiHpH

Li
LpLp

L

PfSm

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Contre châssis pour parois intérieures finies au plâtre

Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

05 FiloWall Singolo PLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H ** Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1215÷1230 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195

Sp

SiSp

FiloWall est le système coulissant SIPARIO 
sans dormants et linteaux ; cela rend la porte 
totalement invisible une fois qu’elle est ouver-
te. L'utilisation de profilés en aluminium 
permet de poncer et peindre la porte en 
galandage en parfaite continuité et uniformité 
avec la paroi.

Données techniques  FiloWall Singolo PLÂTRE  05

Plant

Section

min÷max

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li

Lp

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Contre châssis pour parois intérieures finies au plâtre

Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

05 FiloWall Singolo PLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H ** Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1215÷1230 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195

Sp

SiSp

FiloWall est le système coulissant SIPARIO 
sans dormants et linteaux ; cela rend la porte 
totalement invisible une fois qu’elle est ouver-
te. L'utilisation de profilés en aluminium 
permet de poncer et peindre la porte en 
galandage en parfaite continuité et uniformité 
avec la paroi.

Données techniques  FiloWall Singolo PLÂTRE  05

Plant

Section

min÷max

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li

Lp

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

06 FiloGesso Single PLACOPLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H * Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1215÷1230 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195

SiSp

Pf

Sp

FiloGesso est le système coulissant de 
Sipario sans dormants et linteaux ; ce qui 
rend la porte totalement invisible une fois 
ouverte.
L'utilisation de profilés en aluminium permet 
de poncer et peindre le châssis en parfaite 
continuité et uniformité avec la paroi.

Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

 FiloGesso Singolo PLACOPLÂTRE   06

Plant

Section

min÷max
*

L • (Le)

Li

Lp

HiHpH

PfSm

L • (Le)

Li

Lp

HiHpH

PfSm

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

06 FiloGesso Single PLACOPLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H * Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1215÷1230 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195

SiSp

Pf

Sp

FiloGesso est le système coulissant de 
Sipario sans dormants et linteaux ; ce qui 
rend la porte totalement invisible une fois 
ouverte.
L'utilisation de profilés en aluminium permet 
de poncer et peindre le châssis en parfaite 
continuité et uniformité avec la paroi.

Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

 FiloGesso Singolo PLACOPLÂTRE   06

Plant

Section

min÷max
*

L • (Le)

Li

Lp

HiHpH

PfSm

L • (Le)

Li

Lp

HiHpH

PfSm

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre pour panneau en verre

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

07 FiloWall Glass Single PLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195

Pf

Sp

SiSp

FiloWall Glass est un châssis sans dormants 
et linteaux conçu pour accueillir des panne-
aux en cristal de 10 mm d’épaisseur. Dans le 
kit vous trouverez aussi une barre porte-verre 
en aluminium.

 FiloWall Glass Single  PLÂTRE    07

Plant

Section

615÷630

715÷730

815÷830

915÷930

1015÷1030

1115÷1130

1215÷1230

min÷max

* *

HiHpH

L • (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

L • (Le)

Li

Lp

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte
avec montant post

Hauteur
panneau porte
avec étrier porte-verre 

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  épaisseur max Hauteur
passage

Largeur
passage
effective

porte en verre



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre pour panneau en verre

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

07 FiloWall Glass Single PLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195

Pf

Sp

SiSp

FiloWall Glass est un châssis sans dormants 
et linteaux conçu pour accueillir des panne-
aux en cristal de 10 mm d’épaisseur. Dans le 
kit vous trouverez aussi une barre porte-verre 
en aluminium.

 FiloWall Glass Single  PLÂTRE    07

Plant

Section

615÷630

715÷730

815÷830

915÷930

1015÷1030

1115÷1130

1215÷1230

min÷max

* *

HiHpH

L • (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

L • (Le)

Li

Lp

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte
avec montant post

Hauteur
panneau porte
avec étrier porte-verre 

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  épaisseur max Hauteur
passage

Largeur
passage
effective

porte en verre



Montante chiusura posteriore

Sta�a portavetro

Châssis pour parois intérieures en placoplâtre pour panneau en verre

08 FiloGesso Glass Single PLACOPLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195
Si

FiloGesso Glass est un châssis sans dorman-
ts et linteaux conçu pour accueillir des portes 
en verre de 10 mm d'épaisseur. Dans le kit 
vous trouverez aussi une barre porte-verre en 
aluminium.

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

Sp

Sp

 FiloGesso Glass Single PLACOPLÂTRE    08

Plant

Section

615÷630

715÷730

815÷830

915÷930

1015÷1030

1115÷1130

1215÷1230

min÷max
* *

L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Sm

Pf

L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Sm

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte
avec montant post

Hauteur
panneau porte
avec étrier porte-verre 

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  épaisseur max Hauteur
passage

Largeur
passage
effective

porte en verre



Montante chiusura posteriore

Sta�a portavetro

Châssis pour parois intérieures en placoplâtre pour panneau en verre

08 FiloGesso Glass Single PLACOPLÂTRE

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

1342

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1530

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1738

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1934

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2127

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2337

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2527

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

595

695

795

895

995

1095

1195
Si

FiloGesso Glass est un châssis sans dorman-
ts et linteaux conçu pour accueillir des portes 
en verre de 10 mm d'épaisseur. Dans le kit 
vous trouverez aussi une barre porte-verre en 
aluminium.

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

Sp

Sp

 FiloGesso Glass Single PLACOPLÂTRE    08

Plant

Section

615÷630

715÷730

815÷830

915÷930

1015÷1030

1115÷1130

1215÷1230

min÷max
* *

L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Sm

Pf

L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Sm

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte
avec montant post

Hauteur
panneau porte
avec étrier porte-verre 

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  épaisseur max Hauteur
passage

Largeur
passage
effective

porte en verre



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

09 FiloWall Double PLÂTRE

SiSp

FiloWall Double est un châssis qui 
accueille deux portes 
d’ameublement capables de 
transformer deux pièces adjacentes 
en une seule grande pièce. 
L’utilisation de portes 
d’ameublement en verre et l’absence 
de dormants de finition garantissent 
une paroi homogène et élégante 
capable, au besoin, de cacher 
totalement les deux portes à son 
intérieur.

Pf

Sp

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H * Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

 FiloWall Double PLÂTRE   09

Plant

Section

min÷max
*

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

Données techniques
Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte
avec montant post

Hauteur
panneau porte
avec étrier porte-verre 

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  épaisseur max Hauteur
passage

Largeur
passage
effective

porte en verre



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

09 FiloWall Double PLÂTRE

SiSp

FiloWall Double est un châssis qui 
accueille deux portes 
d’ameublement capables de 
transformer deux pièces adjacentes 
en une seule grande pièce. 
L’utilisation de portes 
d’ameublement en verre et l’absence 
de dormants de finition garantissent 
une paroi homogène et élégante 
capable, au besoin, de cacher 
totalement les deux portes à son 
intérieur.

Pf

Sp

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H * Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

90•50•40
90•50•40
90•50•40
90•50•40

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55
105•65•55

125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65
125•75•65

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

 FiloWall Double PLÂTRE   09

Plant

Section

min÷max
*

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

Données techniques
Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte
avec montant post

Hauteur
panneau porte
avec étrier porte-verre 

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  épaisseur max Hauteur
passage

Largeur
passage
effective

porte en verre



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

10 FiloGesso Double PLACOPLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H * Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

Pf

SiSp

Sp

FiloGesso Double est un châssis qui 
disparaît complètement dans la paroi en 
placoplâtre qui le contient, en libérant 
les deux portes spéculaires des 
traditionnelles finitions externes. L’on 
obtient, ainsi, une ouverture de grandes 
dimensions sur une paroi homogène et 
élégante, capable de séparer ou bien 
d’unir des pièces adjacentes, telles que 
des salles à manger, des salles de 
séjour, des bureaux et des locaux 
commerciaux.

 FiloGesso Double PLACOPLÂTRE  10

Sm

Plant

Section

min÷max
*

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

10 FiloGesso Double PLACOPLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H * Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40
100•75•50•40

125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55
125•100•65•55

615÷630 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

715÷730 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

815÷830 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

915÷930 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1015÷1030 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1115÷1130 kg. 80

1998
2018
2028
2098
2198
2298
2398
2498
2598
2698

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

Pf

SiSp

Sp

FiloGesso Double est un châssis qui 
disparaît complètement dans la paroi en 
placoplâtre qui le contient, en libérant 
les deux portes spéculaires des 
traditionnelles finitions externes. L’on 
obtient, ainsi, une ouverture de grandes 
dimensions sur une paroi homogène et 
élégante, capable de séparer ou bien 
d’unir des pièces adjacentes, telles que 
des salles à manger, des salles de 
séjour, des bureaux et des locaux 
commerciaux.

 FiloGesso Double PLACOPLÂTRE  10

Sm

Plant

Section

min÷max
*

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre pour panneaux en verre

11 FiloWall Glass Double PLÂTRE

FiloWall Glass Double est un 
châssis qui accueille deux portes 
en verre donnant la possibilité de 
transformer deux chambres 
adjacentes en une seule grande 
pièce. L’utilisation des portes 
d’ameublement en verre et 
l'absence de dormants de finition 
assurent à la vue une paroi 
homogène et élégante.

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

615÷630 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

715÷730 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

815÷830 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

915÷930 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

1015÷1030 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

1115÷1130 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

 FiloWall Glass Double PLÂTRE   11

Plant

Section

min÷max

Sp

Sta�a portavetro

Montante chiusura posteriore

SiSp

* *

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li
Lp

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre pour panneaux en verre

11 FiloWall Glass Double PLÂTRE

FiloWall Glass Double est un 
châssis qui accueille deux portes 
en verre donnant la possibilité de 
transformer deux chambres 
adjacentes en une seule grande 
pièce. L’utilisation des portes 
d’ameublement en verre et 
l'absence de dormants de finition 
assurent à la vue une paroi 
homogène et élégante.

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

615÷630 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

715÷730 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

815÷830 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

915÷930 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

90•50•10
90•50•10
90•50•10
90•50•10

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

1015÷1030 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

1115÷1130 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10
105•65•10

125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10
125•75•10

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

 FiloWall Glass Double PLÂTRE   11

Plant

Section

min÷max

Sp

Sta�a portavetro

Montante chiusura posteriore

SiSp

* *

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li
Lp

Pf

HiHpH

Pf

L • (Le)

Li
Lp

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre pour panneaux en verre

12 FiloGesso Glass Double PLACOPLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H ** Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

615÷630 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

715÷730 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

815÷830 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

915÷930 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

1015÷1030 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

1115÷1130 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

FiloGesso Glass est un double 
châssis inséré dans la paroi en 
placoplâtre qui le contient. Il 
accueille deux panneaux en verre 
donnant la possibilité de séparer 
deux pièces adjacentes, ce qui 
donne une touche de 
remarquable élégance et 
d’uniformité à la paroi grâce à 
l'absence des traditionnels 
linteaux extérieurs.  

 FiloGesso Glass Double PLACOPLÂTRE  12

Section

min÷max

Si

Sp

SpSm

Plant L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Pf

L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre pour panneaux en verre

12 FiloGesso Glass Double PLACOPLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L Le H ** Li Hi Pf / Sm / Si / Sp
Lp Hp

2525

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10
100•75•50•10

125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10
125•100•65•10

615÷630 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

715÷730 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

815÷830 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

915÷930 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

1015÷1030 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

1115÷1130 kg. 80

1997
2017
2027
2097
2197
2297
2397
2497
2597
2697

1215÷1230 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2901

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3317

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3709

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4095

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4515

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4895

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1195

1395

1595

1795

1995

2195

2395

* Note : Avant de réaliser la porte il faudra toujours vérifier sur le châssis installé la largeur et la hauteur effectives du passage.

FiloGesso Glass est un double 
châssis inséré dans la paroi en 
placoplâtre qui le contient. Il 
accueille deux panneaux en verre 
donnant la possibilité de séparer 
deux pièces adjacentes, ce qui 
donne une touche de 
remarquable élégance et 
d’uniformité à la paroi grâce à 
l'absence des traditionnels 
linteaux extérieurs.  

 FiloGesso Glass Double PLACOPLÂTRE  12

Section

min÷max

Si

Sp

SpSm

Plant L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Pf

L• (Le)

Li

Lp

Pf

HiHpH

Pf

Données techniques

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Largeur
passage
effective

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

13 Passeggiata  Single PLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / SI / Sp
Lp Hp

1915

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2202

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2513

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2806

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3101

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3415

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3701

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

Si
Sp

Sp

Sipario Passeggiata Single est 
idéal pour les portes de grandes 
dimensions. Un seul caisson 
latéral englobe deux portes 
coulissantes qui se superposent 
l’une à l’autre par un système 
d'entraînement des panneaux. 

Sur demande on peut réaliser :
 - Des châssis sur mesure personnalisés aussi bien en hauteur qu’en largeur
 - Des châssis dans la version pour parois en placoplâtre

 Passeggiata Single PLÂTRE  13

min÷max

HiHpH

Pf

Pf

L

Li
Lp

HiHpH

Pf

Pf

L

Li
Lp

Plant

Section

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

13 Passeggiata  Single PLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / SI / Sp
Lp Hp

1915

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2202

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2513

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2806

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3101

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3415

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3701

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

Si
Sp

Sp

Sipario Passeggiata Single est 
idéal pour les portes de grandes 
dimensions. Un seul caisson 
latéral englobe deux portes 
coulissantes qui se superposent 
l’une à l’autre par un système 
d'entraînement des panneaux. 

Sur demande on peut réaliser :
 - Des châssis sur mesure personnalisés aussi bien en hauteur qu’en largeur
 - Des châssis dans la version pour parois en placoplâtre

 Passeggiata Single PLÂTRE  13

min÷max

HiHpH

Pf

Pf

L

Li
Lp

HiHpH

Pf

Pf

L

Li
Lp

Plant

Section

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

14 Passeggiata Double PLÂTRE

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp
Lp Hp

3737

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

1400+1400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4311

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1600+1600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4933

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1800+1800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

5519

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2000+2000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

6109

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2200+2200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

6737

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2400+2400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

7309

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

Si
Sp

Passeggiata Double est 
constituée par deux caissons 
opposés. Chacun contient, à 
son intérieur, deux portes 
coulissantes superposées. C’est 
la solution la plus élégante pour 
séparer de grandes pièces, 
telles que des salons prestigieux, 
des salles de réunion et des 
locaux commerciaux.

Sur demande on peut réaliser :
 - Des châssis sur mesure personnalisés aussi bien en hauteur qu’en largeur
 - Des châssis dans la version pour parois en placoplâtre

 Passeggiata Double PLÂTRE    14

HpHp

Pf

Sp

Plant

Section

min÷max

L

Li
Lp

Pf

HiH

L

Li
Lp

Pf

HiH

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

14 Passeggiata Double PLÂTRE

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp
Lp Hp

3737

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

1400+1400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4311

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1600+1600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4933

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

1800+1800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

5519

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2000+2000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

6109

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2200+2200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

6737

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

2400+2400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

7309

2110
2130
2140
2210
2310
2410
2510
2610
2710
2810

Si
Sp

Passeggiata Double est 
constituée par deux caissons 
opposés. Chacun contient, à 
son intérieur, deux portes 
coulissantes superposées. C’est 
la solution la plus élégante pour 
séparer de grandes pièces, 
telles que des salons prestigieux, 
des salles de réunion et des 
locaux commerciaux.

Sur demande on peut réaliser :
 - Des châssis sur mesure personnalisés aussi bien en hauteur qu’en largeur
 - Des châssis dans la version pour parois en placoplâtre

 Passeggiata Double PLÂTRE    14

HpHp

Pf

Sp

Plant

Section

min÷max

L

Li
Lp

Pf

HiH

L

Li
Lp

Pf

HiH

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois internes finies au plâtre

15 Coppia PLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp
Lp Hp

1969

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2269

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2569

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2869

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3169

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3469

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3769

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Si
Sp

Sipario Coppia se compose 
d'un seul caisson central qui 
accueille à son intérieur deux 
portes coulissantes 
superposées et opposées ; 
l’une sort à droite et l’autre à 
gauche du dormant. Ceci 
permet d’optimiser l’espace et 
d’avoir deux portes à galandage 
entre deux pièces 
communicantes, destinées à un 
usage différent, avec un 
encombrement moindre.

Sur demande on peut réaliser :
 - Des châssis sur mesure personnalisés aussi bien en hauteur qu’en largeur
 - Des châssis dans la version pour parois en placoplâtre

 Coppia PLÂTRE  15

min÷max

Plant

Section

HiHHp

Pf

Pf

L L

Li
Lp

HiHHp

Pf

Pf

L L

Li
Lp

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois internes finies au plâtre

15 Coppia PLÂTRE

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp
Lp Hp

1969

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55
170•132•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2269

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2569

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2869

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3169

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3469

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3769

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Si
Sp

Sipario Coppia se compose 
d'un seul caisson central qui 
accueille à son intérieur deux 
portes coulissantes 
superposées et opposées ; 
l’une sort à droite et l’autre à 
gauche du dormant. Ceci 
permet d’optimiser l’espace et 
d’avoir deux portes à galandage 
entre deux pièces 
communicantes, destinées à un 
usage différent, avec un 
encombrement moindre.

Sur demande on peut réaliser :
 - Des châssis sur mesure personnalisés aussi bien en hauteur qu’en largeur
 - Des châssis dans la version pour parois en placoplâtre

 Coppia PLÂTRE  15

min÷max

Plant

Section

HiHHp

Pf

Pf

L L

Li
Lp

HiHHp

Pf

Pf

L L

Li
Lp

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois internes finies au plâtre

16 Elettra Single PLÂTRE

Châssis pour maçonnerie prédisposé 
pour l'application de prises, 
interrupteurs et points de lumière sur 
un seul côté du caisson, sans aucune 
limitation de positionnement et de 
quantité, du moment qu’il permet 
l’installation desdits éléments selon le 
système traditionnel, à savoir que 
l’installation est faite à l’intérieur du mur 
et non pas à l’intérieur du châssis 
métallique. L’utilisation de briques 
creuses constitue par elle-même un 
isolement naturel de la structure 
métallique.

SiSp

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp
Lp Hp

1316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

Pf / Si / Sp

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

615÷630 kg. 120

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1503

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

715÷730 kg. 120

750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1605

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

765÷780 kg. 120

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1714

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

815÷830 kg. 120

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1907

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

915÷930 kg. 120

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2102

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1015÷1030 kg. 120

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1115÷1130 kg. 120

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2502

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1215÷1230 kg. 120

1300

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2710

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1315÷1330 kg. 120

1400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1415÷1430 kg. 120

 Elettra Single PLÂTRE  16

min÷max

Li
Lp

Pf

L

Hi Hp H

Pf

Li
Lp

Pf

L

Hi Hp H

PfPlant

Section

DX

SX

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois internes finies au plâtre

16 Elettra Single PLÂTRE

Châssis pour maçonnerie prédisposé 
pour l'application de prises, 
interrupteurs et points de lumière sur 
un seul côté du caisson, sans aucune 
limitation de positionnement et de 
quantité, du moment qu’il permet 
l’installation desdits éléments selon le 
système traditionnel, à savoir que 
l’installation est faite à l’intérieur du mur 
et non pas à l’intérieur du châssis 
métallique. L’utilisation de briques 
creuses constitue par elle-même un 
isolement naturel de la structure 
métallique.

SiSp

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

L H Li Hi Pf / Si / Sp
Lp Hp

1316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

Pf / Si / Sp

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

615÷630 kg. 120

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1503

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

715÷730 kg. 120

750

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1605

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

765÷780 kg. 120

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1714

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

815÷830 kg. 120

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

1907

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

915÷930 kg. 120

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2102

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1015÷1030 kg. 120

1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2316

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1115÷1130 kg. 120

1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2502

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1215÷1230 kg. 120

1300

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2710

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1315÷1330 kg. 120

1400

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

1415÷1430 kg. 120

 Elettra Single PLÂTRE  16

min÷max

Li
Lp

Pf

L

Hi Hp H

Pf

Li
Lp

Pf

L

Hi Hp H

PfPlant

Section

DX

SX

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois internes finies au plâtre

17 Elettra Double PLÂTRE

SiSp

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3332

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3718

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4108

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4908

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Châssis pour maçonnerie prédisposé 
pour l'application de prises, interrupteu-
rs et points de lumière sur un seul côté 
de l’ossature, sans aucune limitation 
de positionnement et de quantité, du 
moment qu’il permet l’installation desdi-
ts éléments selon le système tradition-
nel, à savoir que l’installation est faite à 
l’intérieur du mur et non pas à l’intérieur 
du châssis métallique. L’utilisation de 
briques creuses constitue par elle-même 
un isolement naturel de la structure 
métallique.

Elettra Doppio PLÂTRE   17

L H Li Hi Pf / Si / Sp Lp HpPf / Si / Sp
min÷max

Plant

Section

L

Pf

Li
Lp

Hi Hp H

Pf

L

Pf

Li
Lp

Hi Hp H

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois internes finies au plâtre

17 Elettra Double PLÂTRE

SiSp

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55
150•67•55

170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55
170•87•55

615÷630 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

715÷730 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

815÷830 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

915÷930 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1015÷1030 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1115÷1130 kg. 120

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510
2610
2710

1215÷1230 kg. 120

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

2910

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3332

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

3718

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4108

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1100+1100

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4536

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

1200+1200

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500
2600
2700

4908

2081
2101
2111
2181
2281
2381
2481
2581
2681
2781

Châssis pour maçonnerie prédisposé 
pour l'application de prises, interrupteu-
rs et points de lumière sur un seul côté 
de l’ossature, sans aucune limitation 
de positionnement et de quantité, du 
moment qu’il permet l’installation desdi-
ts éléments selon le système tradition-
nel, à savoir que l’installation est faite à 
l’intérieur du mur et non pas à l’intérieur 
du châssis métallique. L’utilisation de 
briques creuses constitue par elle-même 
un isolement naturel de la structure 
métallique.

Elettra Doppio PLÂTRE   17

L H Li Hi Pf / Si / Sp Lp HpPf / Si / Sp
min÷max

Plant

Section

L

Pf

Li
Lp

Hi Hp H

Pf

L

Pf

Li
Lp

Hi Hp H

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

18 Curvo Single PLÂTRE

Châssis semi-circulaire qui accueille 
d’un côté une porte courbe. Conçu 
pour des cloisonnages en 
maçonnerie, il est proposé avec 5 
différents rayons de courbure. 
Particulièrement adapté à valoriser 
des espaces domestiques.

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Lp HP

1305

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

630 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

1505

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

730 kg. 80

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

1705

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

830 kg. 80

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

1905

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

930 kg. 80

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2105

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

1030 kg. 80

Si

R

Sp

C

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du châssis ; cela implique que le passage de la lumière 
réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau cette 
réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.
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Plant

Section

VERSE
SX 

VERSE
DX

* **

HiHpH

Pf

Lp
Li

L

Pf

HiHpH

PfPf

Lp
Li

L

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

18 Curvo Single PLÂTRE

Châssis semi-circulaire qui accueille 
d’un côté une porte courbe. Conçu 
pour des cloisonnages en 
maçonnerie, il est proposé avec 5 
différents rayons de courbure. 
Particulièrement adapté à valoriser 
des espaces domestiques.

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Lp HP

1305

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

630 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

1505

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

730 kg. 80

800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

1705

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

830 kg. 80

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

1905

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

930 kg. 80

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2105

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

1030 kg. 80

Si

R

Sp

C

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du châssis ; cela implique que le passage de la lumière 
réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau cette 
réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.
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Plant

Section

VERSE
SX 

VERSE
DX

* **

HiHpH

Pf

Lp
Li

L

Pf

HiHpH

PfPf

Lp
Li

L

Pf

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

1705

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

830 kg. 80

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

2105

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

1030 kg. 80

Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

19 Curvo Single PLACOPLÂTRE

Châssis proposé pour les parois en 
placoplâtre. Il est capable de loger 
latéralement une porte courbe. Idéal 
pour valoriser les espaces 
domestiques, publics et 
commerciaux, il est disponible en 5 
différents rayons de courbure.

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

L H Li Hi Lp Hp

1305

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

630 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

1505

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

730 kg. 80

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

1905

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

930 kg. 80

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du châssis ; cela implique que le passage de la lumière 
réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau cette 
réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.

• Utiliser du placoplâtre de 12,5 mm d'épaisseur et des vis de 20 mm max.

Curvo Singolo PLACOPLÂTRE   19

L

Si

R C

Section

Plant

* **

L

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

L

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

PfPf

VERSE
SX 

VERSE
DX

Largeur
passage

Encombrement
en largeur

Encombrement 
en hauteur

Largeur
panneau porte

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge
supportée
par les rails 

Paroi finie / Structure métallique / Siège interne / Maximum épaisseur porte
balèvres inclues

Hauteur
passage

Données techniques



800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

1705

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

830 kg. 80

1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

2105

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

1030 kg. 80

Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

19 Curvo Single PLACOPLÂTRE

Châssis proposé pour les parois en 
placoplâtre. Il est capable de loger 
latéralement une porte courbe. Idéal 
pour valoriser les espaces 
domestiques, publics et 
commerciaux, il est disponible en 5 
différents rayons de courbure.

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43

600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

L H Li Hi Lp Hp

1305

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

630 kg. 80

700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

1505

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

730 kg. 80

900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

1905

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

930 kg. 80

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du châssis ; cela implique que le passage de la lumière 
réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau cette 
réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.

• Utiliser du placoplâtre de 12,5 mm d'épaisseur et des vis de 20 mm max.

Curvo Singolo PLACOPLÂTRE   19

L

Si

R C

Section

Plant

* **

L

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

L

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

Pf

Li

Sm

Lp

HiHpH

PfPf

VERSE
SX 

VERSE
DX

Largeur
passage

Encombrement
en largeur

Encombrement 
en hauteur

Largeur
panneau porte

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge
supportée
par les rails 

Paroi finie / Structure métallique / Siège interne / Maximum épaisseur porte
balèvres inclues

Hauteur
passage

Données techniques



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

20 Curvo Double PLÂTRE

Châssis double courbe pour 
cloisonnages en maçonnerie. C’est un 
système coulissant qui accueille deux 
portes courbes. Il permet la connexion 
de pièces contiguës que l’on veut 
caractériser par de nouvelles formes 
esthétiques et élégantes. Disponible en 
5 rayons de courbure.

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du contre châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du contre châssis ; cela implique que le passage de 
la lumière réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau 
cette réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.

Si

R

C

Sp

Plant

Section

Pf

L

Li

Lp

HiHpH

Pf

Pf

L

Li

Lp

HiHpH

Pf

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Lp HP

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

630 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

730 kg. 80

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

830 kg. 80

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

930 kg. 80

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

1030 kg. 80
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* **

2520

2920

3320

3720

4120
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Encombrement
en hauteur

Largeur
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Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
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par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures finies au plâtre

20 Curvo Double PLÂTRE

Châssis double courbe pour 
cloisonnages en maçonnerie. C’est un 
système coulissant qui accueille deux 
portes courbes. Il permet la connexion 
de pièces contiguës que l’on veut 
caractériser par de nouvelles formes 
esthétiques et élégantes. Disponible en 
5 rayons de courbure.

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du contre châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du contre châssis ; cela implique que le passage de 
la lumière réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau 
cette réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.

Si

R

C

Sp

Plant

Section

Pf

L

Li

Lp

HiHpH

Pf

Pf

L

Li

Lp

HiHpH

Pf

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

L H Li Hi Pf / Si / Sp Pf / Si / Sp Lp HP

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

630 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

730 kg. 80

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

830 kg. 80

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

930 kg. 80

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400
2500

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500
2600

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410
2510

105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43
105•67•43

125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43
125•87•43

1030 kg. 80
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* **

2520

2920

3320

3720

4120

Largeur
passage

Encombrement 
en largeur

Encombrement
en hauteur

Largeur
panneau porte 

Hauteur
panneau porte

Capacité 
de charge 
supportée 
par les rails 

Paroi finie  /  Siège interne  /  Maximum épaisseur porteHauteur
passage

Données techniques

balèvres inclues



Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

21 Curvo Double PLACOPLÂTRE

C’est un châssis capable de contenir 
sur ses côtés deux portes courbes. Il 
est prédisposé pour être appliqué 
dans des parois en placoplâtre ; il est 
parfait pour relier deux pièces 
contiguës, en les caractérisant par un 
élément décoratif très élégant. Il est 
utilisé en particulier dans des 
immeubles commerciaux et publics et 
il est disponible en 5 rayons de 
courbure.

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du contre châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du châssis ; cela implique que le passage de la lumière 
réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau cette 
réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.

• Utiliser du placoplâtre de 12,5 mm d'épaisseur et des vis de 20 mm max.

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

3320

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

830 kg. 80

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

4120

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

1030 kg. 80

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

L H Li Hi Lp Hp

2520

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

630 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

2920

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

730 kg. 80

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

3720

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

930 kg. 80
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R

C

Lp
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* **

Sm
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Li
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Pf

HiHpH
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Châssis pour parois intérieures en placoplâtre

21 Curvo Double PLACOPLÂTRE

C’est un châssis capable de contenir 
sur ses côtés deux portes courbes. Il 
est prédisposé pour être appliqué 
dans des parois en placoplâtre ; il est 
parfait pour relier deux pièces 
contiguës, en les caractérisant par un 
élément décoratif très élégant. Il est 
utilisé en particulier dans des 
immeubles commerciaux et publics et 
il est disponible en 5 rayons de 
courbure.

• Rayons de courbure standard : R 1000 - 1200 - 1500 - 1700 - 2000 (sur demande il est possible aussi de réaliser des rayons en dehors des 
standards).

• Le rayon de courbure R est toujours rapporté au centre du système coulissant du châssis et donc à l'axe de la paroi.

• Indiquer toujours la direction du contre châssis : DX pour la droite et SX pour la gauche.

• La largeur du passage de la lumière L correspond à l’arc qui se développe sur le rayon R du châssis ; cela implique que le passage de la lumière 
réelle (corde C) soit réduit en largeur en fonction de la taille, de l'épaisseur et du rayon de courbure du châssis. Pour un seul panneau cette 
réduction en largeur est au maximum de 100 mm

• (*) L’encombrement en largeur Li du châssis est à rapporter au développement de l’arc sur l'axe du châssis même ;

• (**) La largeur Lp du panneau de la porte est à rapporter au développement de l'arc sur l’axe du châssis.

• Utiliser du placoplâtre de 12,5 mm d'épaisseur et des vis de 20 mm max.

800+800

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

3320

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

830 kg. 80

1000+1000

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

4120

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

1030 kg. 80

Pf / Sm / Si / Sp

125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43
125•100•80•43

600+600

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

L H Li Hi Lp Hp

2520

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

630 kg. 80

700+700

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

2920

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

730 kg. 80

900+900

2000
2020
2030
2100
2200
2300
2400

3720

2100
2120
2130
2200
2300
2400
2500

2010
2030
2040
2110
2210
2310
2410

930 kg. 80
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C
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* **
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L
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HiHpH
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Kit panneaux frontaux

Accessoires

Il permet de combiner deux châssis Modèle Unico, en les transformant en Modèle 
Frontale. Il est disponible pour le modèle Unico plâtre ou placoplâtre et en différentes 
épaisseurs des parois (voir tableau ci-dessous) :

Kit rails coulissants

Sipario monte en série sur ses articles le Kit Carrelli ayant une capacité de charge 
supportée par les rails de 120 kg par paire.  Les rails coulissants de Sipario sont certifiés 
et testés pour 150.000 cycles. Ils sont équipés de roues revêtues en nylon et de 8 
coussinets à billes, de boulons en acier et de supports de suspension.

En alternative aux rails standard, qui ont une capacité de charge de 120 Kg, Sipario 
propose aussi des rails ayant une capacité de charge de 80 Kg avec 4 coussinets à billes 
et des roues imprimées en nylon.

Celle-ci s’avère être la meilleure solution qualité / prix pour des panneaux moins lourds. Le 
système est adaptable aux rails standard.

Intensité de la lumière pour paroi finie au plâtre paroi en placoplâtre
600+600
700+700
750+750
800+800
900+900

1000+1000
1100+1100
1200+1200
661+661
737+737
813+813
890+890

90  -  105  -  125  -  145 100  -  125

Modèle Plâtre

Modèle Placoplâtre

Kit rails coulissants

Kit accessoire FiloGlass

Kit verre pour châssis FiloWall et FiloGesso permet l'application d'un panneau de porte en 
verre au lieu du panneau en bois traditionnel. Il se compose de 2 rails, d’un extrudé 
couleur aluminium, d’une porte en verre avec ses supports et ses joints brosse ainsi que 
d’un dormant prêt à peindre.

Kit accessoire FiloGlass

Kit rails coulissants

Le kit rails coulissants pour les modèles FiloWall - FiloGesso est constitué par une paire de 
rails en Zamak avec des roues en Delrin à haute résistance à l'usure, avec des coussinets 
à billes protégés.
La capacité de charge supportée par les rails est de 80 kg. Ils sont testés selon les normes 
EN 1527 pour 100.000 cycles. 

Kit rails coulissants
Filo-Wall and Filo-Gesso



Kit pinces en verre

Accessoires

Il permet le coulissement des portes en verre. Il contient une paire de pinces pour la 
suspension du cristal jusqu’à une épaisseur d’1 cm. Fourni en couleur aluminium, ce kit 
contient aussi une patte de guidage à terre réglable.

Kit ouverture simultanée

Monté sur le modèle Frontale, ce kit permet l'ouverture simultanée et progressive des 
deux portes, en agissant directement sur l'une d'entre elles.
Note : il est fourni déjà installé en même temps que le châssis.

Kit guide coulissant

Il est en aluminium anodisé noir extrudé, d’une robustesse considérable, ce qui permet le 
coulissement des rails fournis avec le châssis Sipario.

Il est disponible dans les mesures standard des châssis et, sur demande, également dans 
d’autres dimensions.

Sur demande, il est possible aussi d’avoir le rail complet, tel qu’il est fourni dans la version 
à une seule porte (Anta Unica).

Rail en alluminium

Kit ralentisseurs ABS

L'ABS est un kit d'accessoires pour le ralentissement de la porte au moment de la 
fermeture. Simple à appliquer, même lorsque la porte est déjà montée, il est disponible 
pour une porte d’un poids variable entre 40 et 80 kg.
Kit ABS 40 kg peut être appliqué au modèle Anta Unica.Kit ABS 40 kg.

Kit ABS 80 kg.

Rail en alluminium avec traverse

Kit ouverture simultanée

Kit pinces en verre



Fermeture automatique ABS avec contrepoids

Accessoires

Le kit de fermeture automatique avec un système de contrepoids et de freinage ABS 40 
kg, permet la fermeture autonome de la porte lorsqu'elle est ouverte et son ralentissement 
à quelques centimètres de la fermeture.
Le système, entièrement caché entre le caisson brut du châssis et celui de finissage, 
fonctionne au moyen d'un contrepoids fixé à un câble qui, coulissant dans un guide, 
permet la fermeture de la porte.
N.B. L'application du système réduit la largeur de passage de 2 cm.

Fermeture automatique ABS avec câble

En alternative au système de contrepoids traditionnel, Sipario propose un système à câble 
élastique avec ralentisseur ABS 40 kg, simple à appliquer, qui permet de maintenir la 
largeur du passage sans la réduire.

Kit Sincro Passeggiata

Accessoire applicable aux modèles Passeggiata qui permet la fermeture synchronisée
des deux portes.

Kit chambranles

Les montants de Kit Stipiti sont réalisés en Tanganyika brut et ils sont fournis avec des 
joints brosses et des joints de battement. Ce kit est disponible pour les modèles Anta 
Unica dans les versions pour parois finies au plâtre et pour parois en placoplâtre. Sur 
demande il est disponible aussi pour d'autres modèles.

Portes coulissantes modèle pour parois finies au plâtre mur 90

2125

5092 17 17

25 25

Portes coulissantes modèle pour parois en placoplâtre mur 100

21 21

2525

50100

26 25

Portes coulissantes modèle pour parois finies au plâtre mur 105

25 26

50107

2525

17 17

Portes coulissantes modèle pour parois finies au plâtre mur 125
Portes coulissantes modèle pour parois en placoplâtre mur 125

25

2525

25

38

125
50

Portes coulissantes modèle pour parois finies au plâtre mur 145

25

38

45

25

50
145 38

Fermeture automatique ABS
avec contrepoids

Fermeture automatique ABS
avec câble

Kit Sincro Passeggiata

Kit chambranles



D’après la mission de l'entreprise, Sipario considère la qualité de ses produits une priorité absolue.
Par conséquent, même en absence d’une législation spécifique en matière, Sipario a fait tester ses produits 
afin d’en garantir la sécurité à ses consommateurs.
En plus des contrôles quotidiens des matériaux en entrée, des différentes étapes de la production et de 
produits en sortie, Sipario a voulu des tests de contrôle, effectués par les autorités compétentes, concernant 
la robustesse du châssis, la capacité de charge du système coulissant, la charge de rupture et la capacité 
de charge supportée par les rails.
En plus de la garantie légale, Sipario garantit pour ses produits :
• 15 ans sur la structure du caisson 
• 15 ans contre les risques de rouille des composants en tôle
• 15 ans sur les ruptures du kit des rails 120 kg
• 15 ans sur l'intégrité de la piste coulissante

Sipario ne reconnaît pas les dommages dus à des problèmes de :
- transport
- stockage dans des entrepôts très humides (inappropriés ou à haute concentration acide ou saline)
- défaillance dans le déplacement et le stockage de la marchandise 
- dommages causés par des défauts de construction de l’immeuble
- installation non conforme du produit (installation du châssis non conforme aux instructions données ou 
utilisation de matériaux inadaptés)

Certificats de Conformité



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour plâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un profil en acier en forme 
de « C », qui, grâce aux deux ailes latérales, favorise l’introduction du plâtre à son intérieur 
en permettant à l’ossature de s’intégrer à la maçonnerie à toute hauteur. C’est un 
système mis en place uniquement par Sipario, qui permet une intégration considérable du 
caisson sans utiliser d’agrafes.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre

Fiche Technique 
Version pour parois finies au plâtre

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué ondulé 
modulaire, qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les cloisons à l’intérieur des parois finies au plâtre, les 
panneaux sont équipés d’une grille en acier zingué diamètre 2 mm dimensions 25x62 
fixée avec des pointes en acier pour éviter tout problème de rouille. La structure ondulée 
verticale des panneaux, ainsi que la grille pour cloisons finies au plâtre confère une 
remarquable rigidité au caisson et donne un excellent support au plâtre en évitant qu’il 
puisse se détacher au fil du temps.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant en bois
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
Réalisée en acier zingué pré-verni en noir 10/10, elle est équipée d’ailettes latérales 
pré-imprimées qui favorisent l’insertion dans le guidage  ; elle est aussi équipée d’une 
agrafe supérieure d’ancrage, de trous pour fixer le montant en bois, ainsi que de bords 
latéraux pour pouvoir poncer le plâtre.

Base 3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montants en bois5
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et réalisés en sapin assemblé. Ils sont tous 
équipés d’étriers pour les barres d’écartement dans la version cloison finie au plâtre ; sur 
un côté ils sont équipés d’agrafes pour pouvoir être cimentés.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant en bois soit constante ; de même, au cas de panneaux 
frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Les terminaux du panneau ont une double fonction  : permettre l’application des 
chambranles et servir de guide au ponçage du plâtre en même temps que la traverse 
haute et le montant.

Packaging8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium anodisé noir ayant une 
résistance mécanique élevée et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le 
guidage et le chariot est réduit au minimum, grâce à la section spéculaire du guidage qui 
s’adapte parfaitement au chariot, non seulement dans la partie inférieure, mais aussi dans 
la partie supérieure. De cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. 
Le guidage coulissant est équipé latéralement de deux butées extrudées en plastique de 
couleur noir qui donnent une impeccable finition esthétique, tout en permettant d’installer 
des accessoires tels que des chambranles et des ralentisseurs. 

Sipario propose un kit de chariots supportant un poids de 120 kg la paire, fourni en 
dotation avec les châssis pour intérieur. Chaque chariot est composé de 4 roues avec 8 
coussinets à billes en acier revêtus en nylon très résistant. Le kit contient aussi deux étriers 
pour ancrer le rail au panneau/porte, un mentonnet guide en plastique réglable qui, fixé à 
la base du caisson, permet le coulissement rectiligne du panneau/porte à l’intérieur du 
châssis ; un bloque-porte réglable à insérer dans le rail coulissant, un joint de protection 
pour le panneau, ainsi que tous les accessoires utiles pour leur assemblage. Tout ceci est 
fourni dans un sachet ; pour les châssis ledit sachet se trouve à l’intérieur du caisson, avec 
un rabat visible qui en garantit la présence et qui évite qu’il puisse être égaré sur le chantier 
avant son utilisation par l’installateur du panneau/porte. Les chariots Sipario sont testés et 
certifiés pour ce qui concerne leur capacité de charge.

Emballage 9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour plâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un profil en acier en forme 
de « C », qui, grâce aux deux ailes latérales, favorise l’introduction du plâtre à son intérieur 
en permettant à l’ossature de s’intégrer à la maçonnerie à toute hauteur. C’est un 
système mis en place uniquement par Sipario, qui permet une intégration considérable du 
caisson sans utiliser d’agrafes.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre

Fiche Technique 
Version pour parois finies au plâtre

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué ondulé 
modulaire, qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les cloisons à l’intérieur des parois finies au plâtre, les 
panneaux sont équipés d’une grille en acier zingué diamètre 2 mm dimensions 25x62 
fixée avec des pointes en acier pour éviter tout problème de rouille. La structure ondulée 
verticale des panneaux, ainsi que la grille pour cloisons finies au plâtre confère une 
remarquable rigidité au caisson et donne un excellent support au plâtre en évitant qu’il 
puisse se détacher au fil du temps.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant en bois
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
Réalisée en acier zingué pré-verni en noir 10/10, elle est équipée d’ailettes latérales 
pré-imprimées qui favorisent l’insertion dans le guidage  ; elle est aussi équipée d’une 
agrafe supérieure d’ancrage, de trous pour fixer le montant en bois, ainsi que de bords 
latéraux pour pouvoir poncer le plâtre.

Base 3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montants en bois5
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et réalisés en sapin assemblé. Ils sont tous 
équipés d’étriers pour les barres d’écartement dans la version cloison finie au plâtre ; sur 
un côté ils sont équipés d’agrafes pour pouvoir être cimentés.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant en bois soit constante ; de même, au cas de panneaux 
frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Les terminaux du panneau ont une double fonction  : permettre l’application des 
chambranles et servir de guide au ponçage du plâtre en même temps que la traverse 
haute et le montant.

Packaging8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium anodisé noir ayant une 
résistance mécanique élevée et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le 
guidage et le chariot est réduit au minimum, grâce à la section spéculaire du guidage qui 
s’adapte parfaitement au chariot, non seulement dans la partie inférieure, mais aussi dans 
la partie supérieure. De cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. 
Le guidage coulissant est équipé latéralement de deux butées extrudées en plastique de 
couleur noir qui donnent une impeccable finition esthétique, tout en permettant d’installer 
des accessoires tels que des chambranles et des ralentisseurs. 

Sipario propose un kit de chariots supportant un poids de 120 kg la paire, fourni en 
dotation avec les châssis pour intérieur. Chaque chariot est composé de 4 roues avec 8 
coussinets à billes en acier revêtus en nylon très résistant. Le kit contient aussi deux étriers 
pour ancrer le rail au panneau/porte, un mentonnet guide en plastique réglable qui, fixé à 
la base du caisson, permet le coulissement rectiligne du panneau/porte à l’intérieur du 
châssis ; un bloque-porte réglable à insérer dans le rail coulissant, un joint de protection 
pour le panneau, ainsi que tous les accessoires utiles pour leur assemblage. Tout ceci est 
fourni dans un sachet ; pour les châssis ledit sachet se trouve à l’intérieur du caisson, avec 
un rabat visible qui en garantit la présence et qui évite qu’il puisse être égaré sur le chantier 
avant son utilisation par l’installateur du panneau/porte. Les chariots Sipario sont testés et 
certifiés pour ce qui concerne leur capacité de charge.

Emballage 9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour placoplâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un double profil en 
forme de « U ». Non seulement le double profil confère une certaine rigidité à la structure 
mais il permet aussi de fixer le montant pour placoplâtre contre le caisson, sans que les 
vis d’ancrage puissent abîmer l’arrière de la porte, du moment que les vis se trouvent à 
l’intérieur du « U ».

Panneau métallique ondulé avec lattes

Fiche Technique 
Version Placoplâtre

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué, ondulé, 
modulaire qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les châssis version placoplâtre, les panneaux sont équipés 
de 6 lattes horizontales convenablement espacées qui permettent de fixer les plaques en 
plâtre sur l’ossature par des vis autotaraudeuses de 19 mm de longueur (fournies)   

Panneau métallique ondulé avec lattes
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant en bois
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
Réalisée en acier zingué pré-verni en noir 10/10, elle est équipée d’ailettes qui favorisent 
l’insertion dans le guidage ; elle est aussi équipée de trous pour fixer le montant en bois.

Base3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montants en bois5
Les montants sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et réalisés en 
sapin assemblé. Ils sont tous équipés d’étriers pour les barres d’écartement.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant en bois soit constante ; de même, au cas de panneaux 
frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Les terminaux du panneau ont une double fonction  : permettre l’application des 
chambranles et servir de guide au ponçage des plaques en plâtre.

Système coulissant8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium anodisé noir ayant une 
résistance mécanique élevée et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le 
guidage et le chariot est réduit au minimum, grâce à la section spéculaire du guidage qui 
s’adapte parfaitement au chariot, non seulement dans la partie inférieure, mais aussi dans 
la partie supérieure. De cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. 
Le guidage coulissant est équipé latéralement de deux butées extrudées en plastique de 
couleur noir qui donnent une impeccable finition esthétique, tout en permettant d’installer 
des accessoires tels que des chambranles et des ralentisseurs. 

Sipario propose un kit de chariots supportant un poids de 120 kg la paire, fourni en 
dotation avec les châssis pour intérieur. Chaque chariot est composé de 4 roues avec 8 
coussinets à billes en acier revêtus en nylon très résistant. Le kit contient aussi deux étriers 
pour ancrer le rail au panneau/porte, un mentonnet guide en plastique réglable qui, fixé à 
la base du caisson, permet le coulissement rectiligne du panneau/porte à l’intérieur du 
châssis ; un bloque-porte réglable à insérer dans le rail coulissant ; un joint de protection 
pour le panneau, ainsi que tous les accessoires utiles pour leur assemblage. Tout ceci est 
fourni dans un sachet ; pour les châssis ledit sachet se trouve à l’intérieur du caisson, avec 
un rabat visible qui en garantit la présence et qui évite qu’il puisse être égaré sur le chantier 
avant son utilisation par l’installateur du panneau/porte. Les chariots Sipario sont testés et 
certifiés pour ce qui concerne leur capacité de charge.

Emballage 9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour placoplâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un double profil en 
forme de « U ». Non seulement le double profil confère une certaine rigidité à la structure 
mais il permet aussi de fixer le montant pour placoplâtre contre le caisson, sans que les 
vis d’ancrage puissent abîmer l’arrière de la porte, du moment que les vis se trouvent à 
l’intérieur du « U ».

Panneau métallique ondulé avec lattes

Fiche Technique 
Version Placoplâtre

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué, ondulé, 
modulaire qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les châssis version placoplâtre, les panneaux sont équipés 
de 6 lattes horizontales convenablement espacées qui permettent de fixer les plaques en 
plâtre sur l’ossature par des vis autotaraudeuses de 19 mm de longueur (fournies)   

Panneau métallique ondulé avec lattes
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant en bois
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
Réalisée en acier zingué pré-verni en noir 10/10, elle est équipée d’ailettes qui favorisent 
l’insertion dans le guidage ; elle est aussi équipée de trous pour fixer le montant en bois.

Base3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montants en bois5
Les montants sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et réalisés en 
sapin assemblé. Ils sont tous équipés d’étriers pour les barres d’écartement.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant en bois soit constante ; de même, au cas de panneaux 
frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Les terminaux du panneau ont une double fonction  : permettre l’application des 
chambranles et servir de guide au ponçage des plaques en plâtre.

Système coulissant8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium anodisé noir ayant une 
résistance mécanique élevée et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le 
guidage et le chariot est réduit au minimum, grâce à la section spéculaire du guidage qui 
s’adapte parfaitement au chariot, non seulement dans la partie inférieure, mais aussi dans 
la partie supérieure. De cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. 
Le guidage coulissant est équipé latéralement de deux butées extrudées en plastique de 
couleur noir qui donnent une impeccable finition esthétique, tout en permettant d’installer 
des accessoires tels que des chambranles et des ralentisseurs. 

Sipario propose un kit de chariots supportant un poids de 120 kg la paire, fourni en 
dotation avec les châssis pour intérieur. Chaque chariot est composé de 4 roues avec 8 
coussinets à billes en acier revêtus en nylon très résistant. Le kit contient aussi deux étriers 
pour ancrer le rail au panneau/porte, un mentonnet guide en plastique réglable qui, fixé à 
la base du caisson, permet le coulissement rectiligne du panneau/porte à l’intérieur du 
châssis ; un bloque-porte réglable à insérer dans le rail coulissant ; un joint de protection 
pour le panneau, ainsi que tous les accessoires utiles pour leur assemblage. Tout ceci est 
fourni dans un sachet ; pour les châssis ledit sachet se trouve à l’intérieur du caisson, avec 
un rabat visible qui en garantit la présence et qui évite qu’il puisse être égaré sur le chantier 
avant son utilisation par l’installateur du panneau/porte. Les chariots Sipario sont testés et 
certifiés pour ce qui concerne leur capacité de charge.

Emballage 9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour plâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un profil en acier en forme 
de « C », qui, grâce aux deux agrafes et aux deux ailes latérales, favorise l’introduction du 
plâtre à son intérieur en permettant à l’ossature se s’intégrer à la maçonnerie à toute 
hauteur.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre

Fiche Technique 
Filo-Wall

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué ondulé, 
modulaire qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les cloisons à l’intérieur de parois finies au plâtre, les 
panneaux sont équipés d’une grille en acier zingué diamètre 2 mm (25x62) fixée avec des 
pointes en acier et sans soudures pour éviter la formation de rouille. La structure ondulée 
verticale des panneaux, ainsi que la grille pour cloisons finies au plâtre confère une 
remarquable rigidité au caisson et donne un excellent support au plâtre en évitant qu’il 
puisse se détacher au fil du temps.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant de battement
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et composés par un profil en 
sapin assemblé, deux profils en aluminium extrudé qui définissent le fil du plâtre et par un 
montant de finition prêt à peindre. Deux étriers pour les barres d’écartement et deux 
agrafes postérieures complètent le montant de battement.

Base3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montant de battement 5
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et composés par un profil en 
sapin assemblé, deux profils en aluminium extrudé qui définissent le fil du plâtre et par un 
montant de finition prêt à peindre. Deux étriers pour les barres d’écartement et deux 
agrafes postérieures complètent le montant de battement.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant de battement soit constante  ; de même, au cas de 
panneaux frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Les terminaux du panneau sont réalisés en aluminium extrudé et ils ont la fonction de 
servir de guide au ponçage final en même temps que la traverse haute et le montant de 
battement.

Système coulissant8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium réalisé avec les meilleurs 
soins et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le guidage et le chariot est 
réduit au minimum, grâce à la section du guidage qui s’adapte parfaitement au chariot. De 
cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. Le système prévoit un 
kit de chariots supportant un poids de 80 kg. 

Le corps des chariots est en Zamak et les roues en Delrin. Ce sont des matériaux qui ont 
une grande résistance à l’usure. Les coussinets à billes sont protégés. Le système est 
équipé d’étriers d’ancrage et d’une coulisse pour les étriers en aluminium anodisé avec un 
système de réglage frontal. L’accès latéral à la vis de réglage en facilite l’installation en 
permettant d’éliminer toute infiltration de lumière au-dessus du panneau. Le kit contient 
aussi une vis de réglage autobloquante et un frein réglable en nylon. Le guidage inférieur 
est réglable aussi. Le rail coulissant a été testé selon la norme EN 1527 pour 100.000 
cycles.

Emballage9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour plâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un profil en acier en forme 
de « C », qui, grâce aux deux agrafes et aux deux ailes latérales, favorise l’introduction du 
plâtre à son intérieur en permettant à l’ossature se s’intégrer à la maçonnerie à toute 
hauteur.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre

Fiche Technique 
Filo-Wall

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué ondulé, 
modulaire qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les cloisons à l’intérieur de parois finies au plâtre, les 
panneaux sont équipés d’une grille en acier zingué diamètre 2 mm (25x62) fixée avec des 
pointes en acier et sans soudures pour éviter la formation de rouille. La structure ondulée 
verticale des panneaux, ainsi que la grille pour cloisons finies au plâtre confère une 
remarquable rigidité au caisson et donne un excellent support au plâtre en évitant qu’il 
puisse se détacher au fil du temps.

Panneau métallique ondulé et grille pour cloison finie au plâtre
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant de battement
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et composés par un profil en 
sapin assemblé, deux profils en aluminium extrudé qui définissent le fil du plâtre et par un 
montant de finition prêt à peindre. Deux étriers pour les barres d’écartement et deux 
agrafes postérieures complètent le montant de battement.

Base3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montant de battement 5
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et composés par un profil en 
sapin assemblé, deux profils en aluminium extrudé qui définissent le fil du plâtre et par un 
montant de finition prêt à peindre. Deux étriers pour les barres d’écartement et deux 
agrafes postérieures complètent le montant de battement.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant de battement soit constante  ; de même, au cas de 
panneaux frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Les terminaux du panneau sont réalisés en aluminium extrudé et ils ont la fonction de 
servir de guide au ponçage final en même temps que la traverse haute et le montant de 
battement.

Système coulissant8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium réalisé avec les meilleurs 
soins et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le guidage et le chariot est 
réduit au minimum, grâce à la section du guidage qui s’adapte parfaitement au chariot. De 
cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. Le système prévoit un 
kit de chariots supportant un poids de 80 kg. 

Le corps des chariots est en Zamak et les roues en Delrin. Ce sont des matériaux qui ont 
une grande résistance à l’usure. Les coussinets à billes sont protégés. Le système est 
équipé d’étriers d’ancrage et d’une coulisse pour les étriers en aluminium anodisé avec un 
système de réglage frontal. L’accès latéral à la vis de réglage en facilite l’installation en 
permettant d’éliminer toute infiltration de lumière au-dessus du panneau. Le kit contient 
aussi une vis de réglage autobloquante et un frein réglable en nylon. Le guidage inférieur 
est réglable aussi. Le rail coulissant a été testé selon la norme EN 1527 pour 100.000 
cycles.

Emballage9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour placoplâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un double profil en 
forme de « U ». Non seulement le double profil confère une certaine rigidité à la structure, 
mais il permet aussi de fixer le montant pour placoplâtre contre le caisson, sans que les 
vis d’ancrage puissent abîmer l’arrière de la porte, du moment que les vis se trouvent à 
l’intérieur du « U ».

Panneau métallique ondulé avec lattes

Fiche Technique 
Filo-Gesso

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué ondulé, 
modulaire qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les châssis version placoplâtre, les panneaux sont équipés 
de 6 lattes horizontales convenablement espacées qui permettent de fixer les plaques en 
plâtre sur l’ossature par des vis autotaraudeuses de 19 mm de longueur (fournies)   

Panneau métallique ondulé avec lattes
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant de battement
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
C’est un bloc robuste formé par un guide en aluminium, deux éléments en multicouche et 
deux profils latéraux qui définissent le fil du mur. Une série de trous permet de bloquer la 
traverse au caisson et au montant vertical.

Base3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montant de battement5
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et composés par un profil en 
sapin assemblé, deux profils en aluminium extrudé qui définissent le fil de la paroi et par 
un montant de finition prêt à peindre. Deux étriers pour les barres d’écartement 
complètent le montant de battement.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant de battement soit constante  ; de même, au cas de 
panneaux frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Réalisés en aluminium extrudé, les terminaux du panneau ont la fonction de servir de 
guide au ponçage final en même temps que la traverse haute et le montant de battement.

Système coulissant8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium réalisé avec les meilleurs 
soins et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le guidage et le chariot est 
réduit au minimum, grâce à la section du guidage qui s’adapte parfaitement au chariot. De 
cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. Le système prévoit un 
kit de chariots supportant un poids de 80 kg. 

Le corps des chariots est en Zamak et les roues en Delrin. Ce sont des matériaux qui ont 
une grande résistance à l’usure. Les coussinets à billes sont protégés. Le système est 
équipé d’étriers d’ancrage et d’une coulisse pour les étriers en aluminium anodisé avec un 
système de réglage frontal. L’accès latéral à la vis de réglage en facilite l’installation en 
permettant d’éliminer toute infiltration de lumière au-dessus du panneau. Le kit contient 
aussi une vis de réglage autobloquante et un frein réglable en nylon. Le guidage inférieur 
est réglable aussi. Le rail coulissant a été testé selon la norme EN 1527 pour 100.000 
cycles.

Emballage 9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.

SIPARIO reserves itself the right to modify its products. Therefore, all data provided may be subject to change.



Traverse verticale postérieure2
Dans la version pour placoplâtre, le caisson est fermé à l’arrière par un double profil en 
forme de « U ». Non seulement le double profil confère une certaine rigidité à la structure, 
mais il permet aussi de fixer le montant pour placoplâtre contre le caisson, sans que les 
vis d’ancrage puissent abîmer l’arrière de la porte, du moment que les vis se trouvent à 
l’intérieur du « U ».

Panneau métallique ondulé avec lattes

Fiche Technique 
Filo-Gesso

1
Les parois du caisson sont réalisées avec des panneaux en acier zingué ondulé, 
modulaire qui s’enclenchent entre eux en permettant ainsi d’absorber d’éventuelles 
dilatations thermiques. Dans les châssis version placoplâtre, les panneaux sont équipés 
de 6 lattes horizontales convenablement espacées qui permettent de fixer les plaques en 
plâtre sur l’ossature par des vis autotaraudeuses de 19 mm de longueur (fournies)   

Panneau métallique ondulé avec lattes
Traverse verticale postérieure
Base 
Traverse haute horizontale
Montant de battement
Barres d’écartement
Terminaux du panneau
Système coulissant
Emballage

Traverse haute horizontale4
C’est un bloc robuste formé par un guide en aluminium, deux éléments en multicouche et 
deux profils latéraux qui définissent le fil du mur. Une série de trous permet de bloquer la 
traverse au caisson et au montant vertical.

Base3
Réalisée en acier zingué, elle est équipée d’ailettes latérales pré-imprimées qui, insérées 
dans la chape ou vissées au sol, bloquent parfaitement le châssis.

Montant de battement5
Ils sont disponibles en différentes épaisseurs et dimensions et composés par un profil en 
sapin assemblé, deux profils en aluminium extrudé qui définissent le fil de la paroi et par 
un montant de finition prêt à peindre. Deux étriers pour les barres d’écartement 
complètent le montant de battement.

Barres d’écartement6
Chaque châssis est équipé de deux barres d’écartement qui font en sorte que la distance 
entre le caisson et le montant de battement soit constante  ; de même, au cas de 
panneaux frontaux, elles maintiennent la distance constante entre les deux caissons.

Terminaux du panneau7
Réalisés en aluminium extrudé, les terminaux du panneau ont la fonction de servir de 
guide au ponçage final en même temps que la traverse haute et le montant de battement.

Système coulissant8
Le système coulissant est formé par un guidage en aluminium réalisé avec les meilleurs 
soins et par une paire de chariots. Le jeu latéral et vertical entre le guidage et le chariot est 
réduit au minimum, grâce à la section du guidage qui s’adapte parfaitement au chariot. De 
cette façon il permet un glissage silencieux, droit et sans tangage. Le système prévoit un 
kit de chariots supportant un poids de 80 kg. 

Le corps des chariots est en Zamak et les roues en Delrin. Ce sont des matériaux qui ont 
une grande résistance à l’usure. Les coussinets à billes sont protégés. Le système est 
équipé d’étriers d’ancrage et d’une coulisse pour les étriers en aluminium anodisé avec un 
système de réglage frontal. L’accès latéral à la vis de réglage en facilite l’installation en 
permettant d’éliminer toute infiltration de lumière au-dessus du panneau. Le kit contient 
aussi une vis de réglage autobloquante et un frein réglable en nylon. Le guidage inférieur 
est réglable aussi. Le rail coulissant a été testé selon la norme EN 1527 pour 100.000 
cycles.

Emballage 9
Chaque châssis est emballé démonté dans un emballage en carton ondulé très résistant 
dûment agrafé. Dans une légende imprimée sur l’emballage sont indiqués le modèle, la 
version et les dimensions du châssis contenu à l’intérieur. Les châssis préalablement 
emballés sont disposés en horizontale ou en verticale sur des plates-formes et recouverts 
de cellophane, prêts à être livrés.

SIPARIO reserves itself the right to modify its products. Therefore, all data provided may be subject to change.
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