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DHER - PORTE AFFLEURANTES DESIGN

A propos de nous

DHER est une entreprise de menuiserie spécialisée dans la conception et
la réalisation de portes, verriéres et cloisons sur-mesure.

Nos portes sont de grande qualité, pour un résultat visuel haut de
gamme. Le souci du détail est notre travail quotidien. Nous combinons

toujours un savoir-faire artisanal de longue date avec des processus de

production de pointe.




r porte a fleur de mur

Les portes affleurantes pour votre intérieur,
permettent une intégration parfaite de la
porte avec le mur. Idéale pour s'insérer

dans votre environnement, la porte af-
fleurante combine minimalisme et es-
thétisme. Les volumes sont épurés, soignés
et votre espace peut étre aménagé avec une
totale liberté.

Réalisées entiérement sur-mesure, nos
portes s'intégrent dans des murs en placo-
platre, maconnerie et des murs mobiles, afin

de vous permettre de décorer et aménager

votre intérieur ou votre extérieur, comme

vous le souhaitez.
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Des solutions de portes
sur-mesure exclusives,

adaptées a tous les

besoins.




HUISSERIE
SANS CADRE it e support dendui

Des lignes parfaites et des
clipsable pour éviter les

arétes nettes pour des

Pour cloison séche ou construc- micro-fissures . . ) -
joints d’ombre en filigrane

tion massive.

Une huisserie a la pointe

J i) Les portes affleurantes DHER -
i Bk - f P N . L : L_P\! 7
(A ) avec aretes parfaltes, presentent

des lignes optimales et des joints g Ventail
d’ombre en filigrane. Elles car-
actérisent une architecture mod-
BIIES | (v 1) 4 erne et innovante de votre in-
. | térieur.
LUV . La jonction entre I'huisserie et |a Maconnerie On peut utiliser de
Wi cloison ou le platre est invisible. nombreuses charniéres
NN IR [f Défi technigue innovant qui rend | invisibles
i ' ' C votre porte unique et hautement "

esthétique.

E L Zone d'appui plaques
ASSEMBLAGE de platre
EN VIDEO Montage simple et

rapide
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HUISSERIE SANS CADRE POUR PORTE
S'OUVRANT VERS LEXTERIEUR

Modele TUT

pour vantaux de 44 a 65 mm

Elaborés pour une flexibilité optimale, les profils, livrés en barres, sont coupés,
assemblés et montés sur place. Le noyau de bois muni des rainures pour la serru-
re et les charnieres est fabriqué par le fabricant de portes et assemblé au cours
du montage de la porte. Grace au filet de support d’enduit qui est directement
clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huisserie et la cloison
seche ou le mur, et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage
est rapide et facile grace aux raccords d'angle et étriers de montage a visser.

2our portes standard et toutes hauteurs.

HUISSERIE SANS CADRE
POUR PORTES S'OUVRANT VERS
L'INTERIEUR

MODELE TUS

pour vantaux de 44 a 59 mm

Elaborés pour une flexibilité optimale, les profils, livrés en barres, sont coupés,
assemblés et montés sur place. Le noyau de bois muni des rainures pour la serru-
re et les charnieres est fabriqué par le fabricant de portes et assemblé au cours
du montage de la porte. Grace au filet de support d’enduit qui est directement
clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huisserie et la cloison
seche ou le mur, et la formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage
est rapide et facile grace aux raccords d'angle et étriers de montage a visser.

2our portes standard et toutes hauteurs.

HUISSERIE SANS CADRE POUR PORTE
S'OUVRANT VERS L'INTERIEUR/VERS
L'EXTERIEUR

Modele TST

pour vantaux de 40 et 44mm

Lhuisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. du vantail, le
nombre et le type de charniéres ainsi que, la gache, I'encadrement de porte est
coupé a la longueur et fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires
pour un assemblage simple, rapide et professionnel. Le profil TST peut étre util-
isé pour une porte ouvrant vers |'intérieur ou 'extérieur, et également pour une
huisserie réversible. Grace au filet de support d’enduit qui est directement
clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huisserie et la closion
séche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'assemblage
est rapide et facile grace aux raccords d'angle et de montage a visser. Pour

portes standard et toutes hauteurs

HUISSERIE SANS CADRE
POUR PORTES S'OUVRANT VERS
L'EXTERIEUR

Modele TCT

pour vantaux de 44/45 et 50 mm

L'huisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Aprés avoir
défini la hauteur, la largeur, I'épaisseur du vantail, le nombre et le type de char
niéres ainsi que, la gache, I'encadrement de porte est coupé a la longueur et
fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage
simple, rapide et professionnel. Grace au filet de support d'enduit qui est di-
rectement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre |'huisserie
et la closion séche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée.
L'assemblage est rapide et facile grace aux raccords d'angle et de montage a

visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.
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Vil

CHASSIS DORMANT
POUR PORTES S'OUVRANT VERS
L'EXTERIEUR/VERS LINTERIEUR

Modele TFN

pour vantaux de 40 a 60 mm

Le profil est collé sur le chassis plein et permet ainsi d'atténuer les vibrations a la
porte. Grace au bord biseauté, on obtient des arétes aux formes parfaites et des
joints d’'ombre en filigrane. Grace au filet de support d’enduit qui est directe-
ment clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huisserie et la
closion séche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'as-
semblage est rapide et facile grace aux raccords d’'angle et de montage a visser.

Pour portes standard et toutes hauteurs.

HUISSERIE MONOBLOC
POUR PORTES S'OUVRANT VERS
L'EXTERIEUR/VERS LINTERIEUR

MODELE TP

pour vantaux de 44 a3 60 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées a fleur de cloison: Leurs fini-
tions a l'intérieur des piéces peuvent étre adaptées selon le théme de la piéce.
Le profil TP peut étre utilisé aussi bien pour des portes s’ouvrant vers l'intérieur
que des porte s'ouvrant vers |'extérieur. Grace au filet de support d'enduit qui
est directement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huis-
serie et la closion séche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi
évitée. 'assemblage est rapide et facile grace aux raccords d’angle et de mon-

tage a visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

HUISSERIE MONOBLOC
POUR PORTES S'OUVRANT
VERS L'EXTERIEUR

Modele TPL

pour vantaux de 40 a 65 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées a fleur de cloison. Leurs fini-
tions a l'intérieur des piéces peuvent étre adaptées selon le théme de la piéce.
Grace au filet de support d’enduit qui est directement clipsable sur le profil, on
obtient une jonction ferme entre I'huisserie et la closion séche ou le mur et la
formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile
grace aux raccords d'angle et de montage a visser. Pour portes standard et

toutes hauteurs

HUISSERIE MONOBLOC
POUR PORTES S'OUVRANT
VERS L'INTERIEUR

Modele TPS

pour vantaux de 44 3 65 mm

Ces huisseries monoblocs sont sobres et montées a fleur de cloison. Leurs fini-
tions a l'intérieur des piéces peuvent étre adaptées selon le théme de la piéce.
Grace au filet de support d’enduit qui est directement clipsable sur le profil, on
obtient une jonction ferme entre I'huisserie et la closion séche ou le mur et la
formation de microfissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et facile
grace aux raccords d'angle et de montage a visser. Pour portes standard et

toutes hauteurs.



HUISSERIE SANS CADRE
POUR PORTE S'OUVRANT VERS
L'INTERIEUR, SANS RETRAIT

Modele TCS50F

pour un vantaux de 50 mm

HUISSERIE SANS CADRE POUR
PORTES QUI S‘OUVRENT VERS
L'INTERIEUR

Modele TCS

pour vantaux de 44/45 et 50 mm

Lhuisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Aprés avoir Lhuisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Aprés avoir
défini la hauteur, la largeur, I'épaisseur du vantail, le nombre et le type de char- défini la hauteur, la largeur, I'épaisseur du vantail, le nombre et le type de char-
nieres ainsi que, la gache, 'encadrement de porte est coupé a la longueur et nieres ainsi que, la gache, 'encadrement de porte est coupé a la longueur et
fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage
simple, rapide et professionnel. Grace au filet de support d’enduit qui est di- simple, rapide et professionnel. Grace au filet de support d'enduit qui est di-
rectement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huisserie rectement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huisserie
et la closion séche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. et la closion séche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée.
L'assemblage est rapide et facile grace aux raccords d’angle et de montage a L'assemblage est rapide et facile grace aux raccords d'angle et de montage a
visser. Pour portes standard et toutes hauteurs. visser. Pour portes standard et toutes hauteurs.

CHASSIS DORMANT
POUR PORTES S'OUVRANT VERS
L'EXTERIEUR/VERS LINTERIEUR

Modele TL

pour vantaux de 40 a 60 mm

Le profil est fixé sur le chassis plein et permet ainsi un montage rapide. Grace au
bord biseauté, on obtient des arétes aux formes parfaites et des joints d’'ombre
en filigrane. Grace au filet de support d'enduit qui est directement clipsable sur
le profil, on obtient une jonction ferme entre |'huisserie et la closion séche ou le
mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée. L'assemblage est rapide et

facile grace aux raccords d'angle et de montage a visser. Pour portes standard et

toutes hauteurs.
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NOUVEAUTES

NICHE POUR GAINE TECHNIQUE
REVI20

Le REVI20 est un cadre de porte a fleur de mur, sans cadre, qui permet un accés
rapide aux compartiments techniques. Nos étriers de de fixation murale assurent
une installation rapide et facile. Le filet de renfort clipsable est notre systeme

breveté qui garantit un raccord parfait au mur avec des lign claires et durables.

HUISSERIE SANS CADRE,
POUR PORTE VITREE

Modele TCG

pour une porte en verre de 8 mm

Le profil TCG a été développé tout spécialement pour les portes en verre de 8
mm. Lhuisserie de la porte est fabriquée suivant les indications du client. Aprés
avoir défini la hauteur, la largeur, I'épaisseur du vantail, le nombre et le type de
charniéres ainsi que, la gache, I'encadrement de porte est coupé a la longueur et
fraisé, puis complété par tous les accessoires nécessaires pour un assemblage
simple, rapide et professionnel. Grace au filet de support d’enduit qui est di-
rectement clipsable sur le profil, on obtient une jonction ferme entre I'huisserie
et la closion séche ou le mur et la formation de micro-fissures est ainsi évitée.
L'assemblage est rapide et facile grace aux raccords d'angle et de montage a

visser.

La

HUISSERIE SANS CADRE
POUR PORTE S'OUVRANT VERS
L'INTERIEUR, SANS RETRAIT

Modele TST PIVOT

Vantail de 56 mm

Lhuisserie de porte a fleur de mur de type TST Pivot est spécialement congu
pour pour les charniéres a pivot. Le profilé peut étre utilisé pour les portes s'ou-
vrant vers |'intérieur. Les éléments du systeme, tels que le treillis de renforcement

clipsable, permettent une connexion murale parfaite, avec des lignes épurées.
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Laqué blanc

Laqué ivoire

Chéne teck

Chéne wengé

Chéne gris

Blanc structuré

Chéne blanchi

Chéne pierre

Omega

Chéne teck

Chéne gris

Plénitude

Chéne soie

Chéne ice

Chéne tabac

Chéne terre

Vieux chéne

Chéne cuir foncé

Chéne decape

UNE LARGE
GAMME DE
FINITIONS

Nous pouvons adapter les fini-
tions et I"habillage de vos
portes selon vos envies : cou-
leurs, textures, tout est possi-
ble pour que vos portes af-
fleurantes soient originales et
uniques.



Dher vous propose de nombreuses autres possibilités
de finitions. Les solutions sont sans limite et nous pou-
vons nous adapter a toutes les envies.

Contactez-nous pour votre projet.
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Des plinthes a fleur de mur
... pour une finition parfaite

Modele Light

Profil d'aluminium pour plinthe en
bois (cloison en dur et séche)

Modele C70

Profil d'aluminium pour carreaux/-
clinker et pierres naturelles (cloison
en dur et séche)

Modele Z

Profilé pvc (cloison séche)

Modele 45ASR

Profilé alu pour Joint creux (cloison
seche)

Accessoires

Le systeme de connexion
révolutionnaire
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PASSEGGIATA DOUBLE PLATRE UNICO PLATRE FILOWALL GLASS DOUBLE PLATRE FILOWALL SINGLE PLATRE

PORTES
COULISSANTES

Notre systéme de portes
coulissantes répond aux néces-
sités d'optimiser les espaces.

Une porte coulissante permet
de réduire I'encombrement par
rapport a une porte tradition-
nelle. Les portes coulissantes
DHER sont esthétiques et facili-
tent |'acceés a toutes vos pieces.

7N

FILOWALL GLASS SINGLE PLATRE CURVO SINGLE PLATRE

FILOWALL DOUBLE PLATRE
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HER.E

BUREAU TECHNIQUE &
COMMERCIAL
281 rue des Gallo-Romains

34300 Adge

SIEGE

13 Impasse du Zimmerberg

67140 Barr

CONTACT
contact@dher.eu
03 83 58 96 57




